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AGROMEHANIKA AGS 2500 – 3000 EN HP
Masina de erbicidat tractat - Panagroteh

Grup

Descriere

AGROMEHANIKA AGS 2500 - 3000 EN HP
Noua serie AGS EN HP Pulverizator se bazează pe cele mai noi tehnologii. Această serie de

pulverizatoare se caracterizează prin ușurință în utilizare, manopera de calitate și echipamente
standard bogate.

Seria de pulverizare fixă cu paralelogram AGS EN HP se bazează pe cea mai recentă
tehnologie. Această serie de pulverizatoare se caracterizează prin ușurință în utilizare, manopera
de calitate și echipamente standard bogate.
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Rezervoare de 2500 și 3000 l 
Seturi hidraulice HP de 15, 18, 21 și 24 m 

CADRU

Șasiul de oțel de înaltă calitate asigură o lungă viață a pulverizatorului. Pe osia rigidă pot fi
atașate diverse accesorii de tractor. Piesa este reglabilă, astfel încât să puteți ajusta pulverizatorul
la nevoile dvs. Întregul șasiu este protejat de un sistem modern cu acoperire dublă de lac. 

Sasiul este echipat cu: 

cu arbore de legătură rigid 
lățime reglabilă cu roți 270/95 R44 
cu picior de sprijin reglabil  
cu panouri de parcare.

REZERVUL PRINCIPAL

Are o capacitate de 2500 și 3000 l. Designul modern al rezervorului cu margini rotunjite, pereți
interiori netezi și funduri înclinate permite golirea completă și curățarea eficientă. Rezervorul este
confecționat din polietilenă de înaltă calitate, care oferă compactitate și rezistență chimică. 

REZERVOARE

Scopul său este de a spăla rezervorul principal și alte elemente după pulverizare sau după
încetarea pulverizării. 

Rezervorul  de  spălare  este  integrat  în  rezervorul  principal.  Umpleți  numai  cu  apă
curată. Volumul 300 l. 

POMPA DE PULVERIZARE

Pompele sunt de tip diafragmă cu piston și sunt potrivite pentru pomparea spray-urilor și
îngrășămintelor lichide. Fabricat din materiale testate din fabrică. Sarcina principală a pompei este
de a asigura pulverizarea de calitate.

Pompa Agromehanika BM 150/20 - 15 și 18 m seturi - 3 ani garanție 

Comet BP 171/20 Pompă - seturi de 21 și 24 m

GARNITURA HIDRAVLIČNE HP

Seturile hidraulice robuste cu lățimile de lucru de 15, 18, 21 și 24 m permit o funcționare
fiabilă și eficientă chiar și la viteze mari de pulverizare. Sistemul de fixare în paralelogram
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permite stropirea plantelor mai înalte.

Control hidraulic din cabina tractorului 

Setul  este  acționat  de  un  panou  de  comandă  hidraulic.  Panoul  de  control  controlează
ascensorul, sintetizează, deschide și închide setul. 

Fixare în două puncte cu amortizare

Setul este fixat în două puncte, permițând setului să se regleze în toate direcțiile din câmp și să
aplice spray-ul în mod uniform. Arcurile de cauciuc asigură un răspuns bun al setului la schimbările
terenului și la amortizarea laterală. 

Brațe laterale pliabile 

Construcția setului pulverizator permite îndoirea brațelor pe orizontală pe partea laterală a
pulverizatorului. Avantajele plierii laterale sunt înălțimea și lățimea de transport mai mici. 
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Date tehnice
Date tehnice
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Imagini
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Video
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