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CYNKOMET N-221/3 Remorca imprastiat
gunoi 12t - Panagroteh Grup

Descriere

Remorca imprastiat gunoi N-221/3-9 12T
Remorca imprastiat gunoi N-221/3-9 este un produs nou oferit de Cynkomet, fiind destinat

fermelor  specializate  pe creșterea de păsări,  porcine sau bovine.  Acesta  este  un utilaj  agricol
universal destinat distribuirii de îngrășăminte de orice fel, de calcar, de fertilizatoare și de compost.
Utilajul  dispune  de  un  cadru  realizat  cu  galvanizare  la  cald  și  cu  capacitate  portantă
corespunzătoare, fiind similar cadrului folosit în cazul modelului 12T; utilajul dispune de o podea cu
grosime de 4 mm și de pereți  cu grosime de 2,5 mm, garantând siguranța și  eficiența pentru
perioade lungi de timp.
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Beneficii

Componentele transportorului și ale adaptorului sunt construite din oțel de înaltă calitate,
ceea ce constituie garanție în sine.
Suspensia de tip TANDEM montat pe suporturi parabolice asigură utilizarea în condiții optime.
Adaptorul echipat cu două role finalizate cu plăci și cu deflector distribuitor de îngrășăminte
(limitator de distribuire) poate fi utilizat în numeroase scopuri și asigură aplicarea precisă a
fertilizatorului.

Echipamente standard

doi tamburi orizontali de zdrobire și două plăci de distribuire;
perete spate cu sistem hidraulic de ridicare;
frâne pneumatice;
suspensie tandem cu arcuri lamelare parabolice;
instalație de iluminare de 12V

Echipament optional

arbore PTO cu arc
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Date tehnice
Date tehnice

Masa descărcată (kg) 6260

Lungime (mm) 8320

Lățime (mm) 2460

Înălțime (*fără accesorii) (mm) 3260

Capacitate de încărcare (kg) 12000

Dimensiunile benei (înălțime) (mm) 1000 + 350

Dimensiunile benei (lățime) (mm) 2080

Dimensiunile benei (lungime) (mm) 5460

Suspensie tandem, cu arc parabolic

Suprafață de încărcare (m2) 10,6

Grosimea plăcii inferioare (mm) 3

Unghi de înclinare înapoi și pe plan lateral –

Clasa tractorului folosit (KM) 100

Viteza de transport/de lucru (km/h) 40/8

Ecartamentul (mm) 1800

Tipul roților/cauciucurilor 550/60-22,5 / 600/50-22,5

Garda la sol (mm) 1550/1505

Capacitate portantă (m3) 10,6
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Imagini
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