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UNIA FS T 1500/3 – Semanatoare paioase
pneumatica combinata - Panagroteh Grup

Descriere

Echipament standard
ax semimontat, ø60-825/ø28 mm 
bara de tractiune cu grinda de prindere
cultivator – doua randuri cu discuri de 460 mm, protejate cu amortizoare din cauciuc
brazdar „SHELL” ø300 mm, distanta de 12,5 cm, forță de strângere 25 kG/brazdar
buncar de 1500 dm3
declansator hidraulic marcator cu doi cilindri
unitate de control PILOT SEED
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sistem de control al semintelor FS controlat cu aer
ventilator actionat de motor hidraulic (debit: 24 L/min)
viteza variabila
unitati de insamantare cu roti cu cuie si adaptoare pentru seminte fine
manometru - pentru controlul presiunii in functie de tipul de seminte
platforma de incarcare
deflectoare laterale

Echipament optional
brazdar "V-TECH G" ø350 mm
forta de strangere 80 kG/brazdar
distanta 15 cm
roata de compactare și urmarire a solului 330x50 mm

unitate de compactare și urmarire a solului (pentru brazdar SHELL)
trasee de proces hidraulice preemergente
dispozitiv de cuplare, fata (roti rigide 195x15)
placa frontala mecanica
pompa hidraulica de bord (pompa actionata prin presa de putere + rezervor de ulei + racitor)
Computer SUPERIOR
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Date tehnice
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Imagini
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