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UNIA Plow Scarificator/ Semi-plug -
Panagroteh Grup

Descriere

Echipament standard
Ax suspensie: ø 70-825/ ø 36mm
Cadru rigid 100x200mm
Dinti tip PLOW
Dinti protejati cu bolt ( Versiune B )
Dinti protejati cu foi de arc ( Versiune S )
Adancime de lucru a dintilor PLOW: pana la 35 cm
Sarcina/ dinte: 600kg
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Echipament optional
Set roti suport cauciuc
Cleme tavalug ( Versiune B )
Cleme tavalug ( Versiune S )
Grapa discuri ondulate tip C ( Versiune B )
Grapa discuri ondulate tip C ( Versiune S )
Sistem aplicare PTO - ax divizat
Cupla hidraulica- capacitate ridicare 4000kg ( Versiunea B )
Tavalug Pipe roller ø 600mm
Tavalug Spring roller ø 600mm
Tavalug Spiral roller ø 600mm
Tavalug T-roller ø 600mm
Tavalug C-roller ø 600mm
Tavalug Packer roller ø 700mm
Tavalug Steel roller ø 600mm
Placute avertizare
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Date tehnice
Date tehnice

PLOW B4 B6 B8 S4 S6 S8

Latime de lucru ( m) 3 3 4 3 3 4

Greutate fara tavalug ( Kg) 840 1140 1400 1200 1600 2030

Necesar putere ( Cp) 130-150 150-180 170-200 130-150 150-180 170-200

Distanta cadru-sol ( cm) 95 95 95 95 95 95
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Imagini
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